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2Lastra Suprema - Serie Elite - colori: Silver Mix - Bianco - Antracite scuro (i colori fuori gamma vengono prodotti solo sopra i 200 mq)
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Una linea di prodotti selezionati che si 
presta sia ad interventi di edilizia pri-
vata (piscine, terrazze, giardini e viali 
pedonali) che alla progettazione di 
spazi pubblici e commerciali. 
L’ampia scelta di finiture, formati, co-
lori e caratteristiche tecniche permet-
te infatti di scegliere la soluzione più 
adatta al contesto architettonico di 
riferimento e alle esigenze del com-
mittente.

Tutte le Lastre sono vendute   
già trattate

Tutte le Lastre sono 
antiscivolo

Tutte le Lastre sono certifi-
cate ICMQ ECO SILVER

5 	 LASTRA SUPREMA

11 	 LASTRA 40

19 	 LASTRA ICONICA

25 	 LASTRA ARDESIA

30 	 SOSTENIBILITÀ

34 	 POSA
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4Lastra Suprema - Serie Elite - colore: Moka
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Lastra Suprema è leggera e versatile, 
ha 3 colorazioni nuove che daranno 
pregio ai tuoi spazi esterni. Perfetta 
per le pavimentazioni a bordo piscina, 
per l’arredo giardino, per i gazebo ed i 
terrazzamenti.
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Lastra Suprema - Serie Elite - colori: Moka
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9 Lastra Suprema - Serie Elite - colore: Silver mix
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MokaSilver Mix Terra Ossidata

posa tradizionale posa diagonale 45° posa a correre



11 Lastra Suprema - Serie Elite - colore: Silver mix



12Lastra 40 - Serie Elite - colore: Bianco
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Lastra 40 nasce dall’esigenza di avere 
un prodotto dal design lineare da ab-
binare alle architetture moderne e con 
le caratteristiche particolari della ver-
sione Elite. Lastra 40 è pensata per gli 
amanti del design pulito ed essenziale 
grazie alla sua finitura liscia e alle co-
lorazioni moderne.
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Lastra 40 - Serie Elite - colore: Bianco - Grigio - Antracite scuro
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Lastra 40 - Serie Elite - colore: Malaga
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posa tradizionale posa a correre

Granito Black Granito Grey

Bianco AnticoMalaga Grigio

Granito White

Antracite Scuro Bianco

cm 40 x 80
cm 4
kg ≈ 92
3,12
premium - elite
doppio strato quarzo

 dimensioni
 spessore

 al mq
 pezzi al mq

 serie
finitura



19 Lastra 40 - Serie Elite - colore: Bianco Antico



20Lastra Iconica - Serie Elite - colore: Corten
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Lastra Iconica è la più sottile di tut-
te! Con i sui 3,3 com di leggerezza e 
versatilità, ha 4 colorazioni completa-
mente nuove da abbinare a esterni di 
pregio. Si tratta di un prodotto dal de-
sign lineare che si adatta ottimamente 
alle architetture moderne.
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Lastra Iconica - Serie Elite - colori: Bianco - Giallo (i colori fuori gamma vengono prodotti solo sopra i 200 mq)
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Lastra Iconica - Serie Elite - colore: Toscana
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posa tradizionale posa a correre

Silver Mix MokaToscana Cor-Ten

cm 40 x 60
cm 3,3
kg ≈ 72
4,16
elite
doppio strato quarzo

 dimensioni
 spessore

 al mq
 pezzi al mq

 serie
finitura



27 Lastra Iconica - Serie Elite - colore: Silver Mix



28Lastra Ardesia - Serie Elite - colore: Roccia alpina
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Lastra Ardesia si presenta come una 
vera e propria alternativa a qualsiasi 
tipo di pavimentazione. L’utilizzo di 
inserti pregiati, unito alle texture ac-
cattivanti ispirate alla pietra natura-
le, la rendono perfetta per l’utilizzo in 
ambienti come piscine e terrazze. La 
facilità di posa, data dallo spessore e 
dal peso limitato, e la possibilità di po-
sare la pavimentazione sia con metodi 
tradizionali che su “piedini” la rendono 
idonea per qualsiasi tipo di ambiente e 
di necessità.
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Lastra Ardesia - Serie Elite - colore: Bianco antico
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Bianco AnticoRosato Roccia Alpina

Granito Black Granito Grey Granito White

Grigio Chiaro

cm 40 x 40
cm 4,2
kg ≈ 92
6,2
premium - elite
doppio strato quarzo

 dimensioni
 spessore

 al mq
 pezzi al mq

 serie
finitura

posa tradizionale posa diagonale 45° posa a correre



33Lastra Ardesia - Serie Elite - colori: Rosato - Bianco - Antracite scuro (i colori fuori gamma vengono prodotti solo sopra i 200 mq)
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PRODUZIONE
RESPONSABILE
La sostenibilità dei nostri prodotti è interamente 
tracciabile e quantificabile, dall’estrazione del-
le materie prime che li compongono fino al loro 
smaltimento e riciclo. Lo studio del loro ciclo di 
vita e del relativo impatto ambientale è certificato 
tramite LCA* (Life Cycle Assessment). 
I prodotti Micheletto sono provvisti di EPD* (Dichia-
razione Ambientale di Prodotto) e rispettano i re-
quisiti previsti dai CAM (Criteri Ambientali Minimi)
*per le serie BIG, ELITE, PREMIUM, RI-MADE 

Il LEED è un programma di certificazione volon-
tario, diffuso a livello internazionale, che premia 
la progettazione e costruzione di edifici “green” 
considerando una serie di parametri tra cui la 
scelta dei materiali impiegati, la riduzione degli 
impatti ambientali e dei consumi di risorse natu-
rali, energetiche e idriche. I prodotti Micheletto, 
grazie alle loro proprietà, contribuiscono all’otte-
nimento di crediti LEED per la costruzione di nuo-
vi edifici.



35

01 RICERCA E SVILUPPO
Il know-how aziendale è sempre più 
sensibile e concentrato nel realizzare 
prodotti e soluzioni esclusive. 
Il costante lavoro quotidiano è volto 
al miglioramento sia del prodotto of-
ferto che delle prestazioni  tecniche 
in grado di rispondere alle richieste di 
mercato. 

02 L’ENERGIA DELLA NATURA
Tutta la nostra produzione è realizza-
ta con energia che proviene da fonte 
rinnovabile: “100% energia pulita Do-
lomiti Energia” è tutta energia italiana 
con origine tracciata e garantita dal 
Gestore dei Servizi Energetici trami-
te titoli GO (Garanzie d’Origine).

03 PRODOTTO SOSTENIBILE 
La produzione e la maturazione dei 
prodotti avvengono entrambe a fred-
do, senza l’uso di forni o di sistemi di 
riscaldamento, e con un basso consu-
mo d’acqua.

04 POSA IN OPERA
Le pavimentazioni autobloccanti si 
posano in opera “a secco”.
La  posa del prodotto finito avviene 
sempre a freddo. 
Nessuna emissione di fumi inquinan-
ti  o bitumi. Questo significa minore 
inquinamento e minore emissione di 
CO2 nell’ambiente.

05 MANUTENZIONE E VITA 
UTILE
La vita utile di una pavimentazione in 
masselli di calcestruzzo è di molti de-
cenni e di gran lunga superiore rispet-
to ad altre pavimentazioni in asfalto 
o pietra naturale. La posa a secco ne 
permette la rimozione in modo rapido 
e non distruttivo, qualora si presen-
tasse la necessità di effettuare inter-
venti nel sottofondo.

06 PRODOTTO 100% RICI-
CLABILE A FINE VITA
Le pavimentazioni in masselli di cal-
cestruzzo sono riciclabili al 100% a 
fine vita, non contengono sostanze 
dannose e pertanto risultano adatte 
ad un’ampia varietà di impieghi.
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Abbiamo creato Ri-Made Eco, pri-
mo prodotto di una nuova linea di 
materiali in calcestruzzo che utiliz-
za G-MIX, una miscela granulare 
di polimeri proveniente dal riciclo 
di materie plastiche non perico-
lose post consumo. Ri-Made Eco 
viene utilizzato principalmente per 
la realizzazione di pavimentazioni 
autobloccanti sostituendo, in una 
determinata percentuale rispetto 
al totale, gli inerti comunemente 
usati.

RI-MADE ECO
INNOVAZIONE A FAVORE 
DELL’AMBIENTE

	 ECOSOSTENIBILITÀ
Il materiale plastico proviene al 
100% dal riciclo di materie plasti-
che non pericolose post consumo, 
quindi il suo impiego evita l’aumen-
to di materiale in discarica e il re-
perimento di nuove materie prime 
non rinnovabili (ad es. pietre natu-
rali come la ghiaia di fiume, i quarzi 
e i graniti).

	 LEGGEREZZA
Il peso di un elemento della pavi-
mentazione autobloccante realiz-
zata con Ri-Made Eco è nettamen-
te inferiore a quello di uno stesso 
elemento tradizionale composto 
da sabbia e da cemento.

	 FLESSIBILITÀ
Il materiale plastico riciclato può 
essere utilizzato in diverse percen-
tuali all’interno delle pavimentazio-
ni autobloccanti in calcestruzzo, 
senza avere una sostanziale dimi-
nuzione delle prestazioni meccani-
che della pavimentazione stessa.

	 ABBATTIMENTO EFFETTO 
	 ISOLA DI CALORE
La conducibilità termica propria 
della miscela di polimeri permette 
alle pavimentazioni autobloccanti 
realizzate con Ri-Made Eco un mi-
nore assorbimento di energia sola-
re, mantenendo una temperatura 
della pavimentazione più bassa e 
permettendo, quindi, un abbatti-
mento dell’effetto isola di calore.
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RI-MADE ECO
INNOVAZIONE A FAVORE 
DELL’AMBIENTE

S I S T E M A
BREVETTATO

RI-MADE RAPPRESENTA UNA LINEA DI PRODOTTI PENSATI 
SPECIALMENTE PER CERCARE DI DARE UN CONTRIBUTO ALLA 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE SENZA DIMINUIRE LA QUALITÀ 
E LE PRESTAZIONI DEI NOSTRI PRODOTTI.

GLASS

STONE

Miscela granulare di vetro proveniente dal 
riciclo di materie vetrose non pericolose 
post consumo

Miscela granulare di polimeri proveniente 
dal riciclo di materie plastiche non pericolo-
se post consumo

Miscela granulare di ghiaia proveniente dal 
riciclo di materie sabbiose/ghiaia non peri-
colose post consumo



38

GALLEGGIANTE 
- Posa in opera facile veloce e pulita anche su pavimentazione già esistente. 
- Possibilità di posa di tubi e cavi al di sotto della pavimentazione e in tempi successivi alla posa iniziale. 
- Facilità di manutenzione: gli interventi su guaine, isolanti e impianti vengono effettuati alzando semplicemente le lastre. 
- Miglioramento dell’isolamento su terrazze e tetti piani in quanto permette la ventilazione sotto al pavimento. 
- Planarità garantita dai dispositivi di appoggio regolabili in altezza.

POSA SU TERRENO
La classica posa su terreno è l’ideale per gli spazi esterni. Il geotessuto e lo strato di fondazione garantiscono stabilità e 
una migliore redistribuzione dei carichi in presenza sia di uno strato di base di differente granulometria sia di una soletta 
in cls.

1 - Soletta in cls/pavimentazione esistente
2 - Guaina impermeabile
3 - Strato isolante
4 - Guaina impermeabile
5 - Dispositivi di appoggio
6 - Elementi impiantistici
7 - Lastra

SU TERRENO
1 - Sottofondo
2 - Geotessuto (raccomandato)
3 - Strato di fondazione
4 - Strato di base
5 - Geotessuto (opzionale)
6 - Strato di allettamento
7 - Lastra

SU CLS
- Sottofondo
- Strato di fondazione
- Soletta in cls 
- Geotessuto (opzionale) 
- Strato di allettamento
- Lastra

TIPOLOGIA DI POSA	 DESTINAZIONI D’USO
	 Tetti/terrazze	 Spazi esterni
Galleggiante
Su terreno
Con adesivo cementizio

1

1

2

2
3

4

4

5

5

6

6

7

7

•	 •
	 •
•	 •

3

TIPOLOGIA DI POSA LASTRE A BASSO SPESSORE
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POSA CON ADESIVO CEMENTIZIO
Lo spessore ridotto delle lastre si presta ad essere posata come una vera e propria piastrella attraverso l’utilizzo di un 
adesivo cementizio.

POSA SU GHIAIA/SOTTOFONDO POSA SU CEMENTO

POSA CON PIEDINI SU CEMENTO DRENANTEPOSA CON PIEDINI SU GUAINA

POSA CON ADESIVO CEMENTIZIO

1 - Soletta in cls/pavimentazione esistente 
2 - Adesivo cementizio 
3 - Lastra 

1

2
3

TIPOLOGIA DI POSA LASTRE A BASSO SPESSORE
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