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LASTRA SUPREMA - SERIE ELITE - COLORI: SILVER MIX - GRANITO BIANCO - GRANITO NERO 
(i colori fuori gamma vengono prodotti solo sopra i 200 mq)
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Una linea di prodotti selezionati che si 
presta sia ad interventi di edilizia pri-
vata (piscine, terrazze, giardini e viali 
pedonali) che alla progettazione di 
spazi pubblici e commerciali. 
L’ampia scelta di finiture, formati, co-
lori e caratteristiche tecniche permet-
te infatti di scegliere la soluzione più 
adatta al contesto architettonico di 
riferimento e alle esigenze del com-
mittente.

Tutte le lastre sono 
pre-trattate in fase produttiva

Tutte le lastre sono 
anti-scivolo

Tutte le lastre sono 
certificate ICMQ ECO SILVER

Tutte le lastre sono 
certificate EPD
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SERIE ELITE: sono prodotti realizzati in calcestruzzo 
doppio strato, composto da una miscela di pregiati ag-
gregati ad altissima resistenza all’usura. La tecnologia 
STONE TECH conferisce a queste pavimentazioni un 
elevato grado di impermeabilità, colori più vividi e du-
raturi nel tempo e una maggiore resistenza ad alghe, 
muschi e ai cicli di gelo/disgelo. 

SERIE PREMIUM: questa serie viene ottenuta sot-
toponendo i prodotti della serie Elite a una seconda 
lavorazione superficiale di pallinatura, che mette in 
evidenza le graniglie di pietra naturale impiegate; 
queste ultime conferiscono al massello alta resistenza 
e durabilità all’usura e all’abrasione. Ovviamente sem-
pre prodotti con tecnologia STONE TECH. 

LE NOSTRE SERIE
PER UNA BELLEZZA “SU MISURA”

SERIE ELITE

SERIE PREMIUM
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La tecnologia Stone Tech, messa a punto da Micheletto nel 2009, migliora le 
performance tecniche dei pavimenti autobloccanti aumentando la resistenza 
agli agenti atmosferici, alle macchie e all’abrasione.  Grazie alla maggiore im-
permeabilizzazione della matrice di calcestruzzo, i tempi di asciugatura dopo 
le piogge si riducono e i colori durano più a lungo. 
I prodotti trattati con Stone Tech acquistano una resistenza all’abrasione e ai 
cicli di gelo/disgelo maggiore rispetto ai prodotti tradizionali.

• basso assorbimento dello sporco 
	 (non è antisporco)
• facilità di pulizia
• aspetto naturale abbinato alla protezione 
	 della superficie

• resistenza alle alghe ed ai muschi
• resistenza ai cicli di gelo/disgelo in presenza 
	 di sali disgelanti
• maggior resistenza dei colori



6LASTRA 40 - SERIE ELITE - COLORE: GRANITO BIANCO
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Lastra 40 nasce dall’esigenza 
di avere un prodotto dal design 
lineare da abbinare alle architet-
ture moderne e con le caratteri-
stiche particolari della versione 
Elite. Lastra 40 è pensata per gli 
amanti del design pulito ed es-
senziale grazie alla sua finitura 
liscia e alle colorazioni moderne.
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LASTRA 40 - SERIE ELITE - COLORE: MALAGA
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LASTRA 40 - SERIE ELITE - COLORE: MALAGA
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LASTRA 40 - SERIE ELITE - COLORE: GRANITO BIANCO - GRANITO GRIGIO - GRANITO NERO
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cm 40 x 80
cm 4
premium - elite
liscia

 dimensioni
 spessore

 serie
finitura

posa tradizionale posa a correre

suggerimento di posa
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BIANCO ANTICO

GRANITO BLACK GRANITO NERO

GRANITO GREY GRANITO GRIGIO

GRANITO WHITE GRANITO BIANCO

MALAGA

COLORI  PREMIUM COLORI  ELITE



16LASTRA ICONICA - SERIE ELITE - COLORE: SILVER MIX
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Lastra Iconica è la più sottile di tutte! 
Con i sui 3,3 cm di leggerezza e versa-
tilità, ha 4 colorazioni completamente 
nuove da abbinare a esterni di pregio. 
Si tratta di un prodotto dal design li-
neare che si adatta ottimamente alle 
architetture moderne.

LA
S

TR
A

 IC
O

N
IC

A
 |



18

LASTRA ICONICA - SERIE ELITE - COLORI: GRANITO BIANCO - GIALLO 
(i colori fuori gamma vengono prodotti solo sopra i 200 mq)
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LASTRA ICONICA - SERIE ELITE - COLORE: TOSCANA
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LASTRA ICONICA - SERIE ELITE - COLORE: COR-TEN



23 Lastra Iconica - Serie Elite - colore: Silver Mix

cm 40 x 60
cm 3,3
elite
liscia

 dimensioni
 spessore

 serie
finitura
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SILVER MIX

TOSCANA

MOKA

COR-TEN

COLORI  ELITE

CERTIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI SOSTENIBILITA’
MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI
UNI EN 1338 – Reg. ICMQ CP DOC 205 CERTIFICATO N. ICMQ ECO 002

posa tradizionale posa a correre

suggerimento di posa



24LASTRA SUPREMA - SERIE ELITE - COLORE: MOKA
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Lastra Suprema è leggera e versati-
le, ha 3 nuove colorazioni striate che 
daranno pregio ai tuoi spazi esterni. 
Perfetta per le pavimentazioni a bor-
do piscina, per l’arredo giardino, per i 
gazebo ed i terrazzamenti.
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LASTRA SUPREMA - SERIE ELITE - COLORI: MOKA
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29 LASTRA SUPREMA - SERIE ELITE - COLORE: SILVER MIX
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posa diagonale a 45°

CERTIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI SOSTENIBILITA’
MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI
UNI EN 1338 – Reg. ICMQ CP DOC 205 CERTIFICATO N. ICMQ ECO 002

cm 50 x 50
cm 4
elite
liscia

 dimensioni
 spessore

 serie
finitura

posa tradizionale posa a correre

suggerimento di posa



31 Lastra Suprema - Serie Elite - colore: Silver mix

GRANITO BIANCO*
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 |COLORI  ELITE

SILVER MIX

TERRA OSSIDATA

MOKA

GRANITO NERO*

*N.B. Lotto minimo ordinabile:  100 mq, salvo disponibilità a magazzino.



32LASTRA ARDESIA - SERIE ELITE - COLORE: ROCCIA ALPINA



33

Lastra Ardesia L’utilizzo di materie 
prime pregiate, unito alle texture ac-
cattivanti ispirate alla pietra natura-
le, la rendono perfetta per l’utilizzo in 
ambienti come piscine e terrazze. La 
facilità di posa, data dallo spessore e 
dal peso limitato, e la possibilità di po-
sare la pavimentazione sia con metodi 
tradizionali che su “piedini” la rendono 
idonea per qualsiasi tipo di ambiente e 
di necessità.

LA
S

TR
A

 A
R

D
ES

IA
 |



34

LASTRA ARDESIA - SERIE ELITE - COLORE: BIANCO ANTICO
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LASTRA ARDESIA - SERIE ELITE - COLORE: 
GRANITO BIANCO - GRANITO NERO - GRANITO GRIGIO - ROSATO
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posa diagonale a 45°

CERTIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI SOSTENIBILITA’
MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI
UNI EN 1338 – Reg. ICMQ CP DOC 205 CERTIFICATO N. ICMQ ECO 002

cm 40 x 40
cm 4,2
premium - elite
pietra a spacco

 dimensioni
 spessore

 serie
finitura

posa tradizionale posa a correre

suggerimento di posa
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GRANITO BIANCO
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 |COLORI  ELITE

ROSATO

ROCCIA ALPINA

GRANITO BLACK

GRANITO GREY

GRANITO WHITE

COLORI  PREMIUM

BIANCO ANTICO

GRANITO NERO

GRANITO GRIGIO
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PIETRA NATURALE RICOSTRUITA, INNOVAZIONE DI VALORE
| BELLEZZA SENZA TEMPO

L’inserimento di inerti pregiati nello strato superficiale delle pavimentazioni 
(marmi, basalti, quarzi, graniti) e gli speciali metodi di lavorazione messi a punto dalla 

nostra azienda conferiscono alle soluzioni Micheletto eccellenti qualità tecniche ed estetiche. 

Grazie all’ottima resistenza all’abrasione e agli agenti atmosferici, i prodotti 

mantengono la loro bellezza nel tempo, garantendo un successo duraturo a qualsiasi intervento 

architettonico. 

Inoltre, le materie prime utilizzate donano alla pavimentazione un aspetto elegante e 
raffinato, caratterizzato da texture e nuance simili alle pietre naturali impiegate.
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La tecnologia Stone Tech, messa a punto da Micheletto nel 2009, migliora le performance 

tecniche dei pavimenti autobloccanti aumentando la resistenza agli agenti atmosferici, alle 

macchie e all’abrasione.  Grazie alla maggiore impermeabilizzazione della matrice di 

calcestruzzo, i tempi di asciugatura dopo le piogge si riducono e i colori durano più a lungo. 

I prodotti trattati con Stone Tech acquistano una resistenza all’abrasione e ai 
cicli di gelo/disgelo maggiore rispetto ai prodotti tradizionali.

| STONE TECH

STONE TECH IN SINTESI

• basso assorbimento dello sporco 
	 (non è antisporco)
• facilità di pulizia
• aspetto naturale abbinato alla protezione 
	 della superficie

• resistenza alle alghe ed ai muschi
• resistenza ai cicli di gelo/disgelo in presenza 
	 di sali disgelanti
• maggior resistenza dei colori
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La sostenibilità dei nostri prodotti è interamente tracciabile e quantificabile, grazie all’analisi 

del ciclo di vita basata su uno studio LCA (Life Cycle Assessment), che ci ha permesso di definire 

il consumo di risorse (materiali, acqua, energia) dalla fase di approvvigionamento delle materie 

prime fino allo smaltimento e riciclo del prodotto stesso.

Grazie ai dati raccolti nello studio LCA è stato possibile ottenere la certificazione EPD (Dichiara-

zione Ambientale di Prodotto) per le nostre serie BIG, Elite, Premium e Ri-Made. 

È un documento fondamentale per poter comunicare in modo trasparente e oggettivo gli impatti 

ambientali dei nostri prodotti: i dati vengono infatti presentati in forma chiara e ordinata trami-

te l’impiego di vari indicatori ambientali, come ad esempio il GWP (Global Warming Potential, 

espresso in kg di CO2 equivalenti).

Il tuo prossimo progetto prevede il rispetto dei vincoli dettati dai CAM? 
Stai progettando un edificio con certificazione LEED e cerchi i materiali 
più adatti? Micheletto ha la soluzione per le tue esigenze!
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ENERGIA 
RINNOVABILE

100% RICICLABILE

SOSTENIBILITÀ

CERTIFICATA

PRODUZIONE

A FREDDO

POSA A SECCO

| SAI COS’È LA CERTIFICAZIONE EPD?
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| PRODUZIONE RESPONSABILE
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TUTTA LA NOSTRA PRODUZIONE È REALIZZATA CON ENERGIA 
PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI: 

Il 35% dell’energia che consumiamo ogni anno viene prodotta direttamente dall’impianto foto-

voltaico installato sopra il nostro stabilimento.

Il restante 65% viene fornito da “100% energia pulita Dolomiti Energia”: è tutta energia italiana 

con origine tracciata e garantita dal Gestore dei Servizi Energetici tramite titoli GO (Garanzie 

d’Origine), che ne attestano l’origine rinnovabile.

PRODOTTO SOSTENIBILE 
La produzione e la maturazione dei prodotti avvengono entrambe a freddo, senza l’uso di forni 

o di sistemi di riscaldamento, con un basso consumo d’acqua. Questo significa minore inquina-

mento e minore emissione di CO2 nell’ambiente.

Le pavimentazioni autobloccanti si posano in opera “a secco” e sempre a freddo quindi nessuna 

emissione di fumi inquinanti o bitumi. 

100%

65%

35%
RICICLABILE 
A FINE VITA

PRODOTTO

ENERGIA
RINNOVABILE

SOLARE
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GALLEGGIANTE 
- Posa in opera facile veloce e pulita anche su pavimentazione già esistente. 
- Possibilità di posa di tubi e cavi al di sotto della pavimentazione e in tempi successivi alla posa iniziale. 
- Facilità di manutenzione: gli interventi su guaine, isolanti e impianti vengono effettuati alzando semplicemente le lastre. 
- Miglioramento dell’isolamento su terrazze e tetti piani in quanto permette la ventilazione sotto al pavimento. 
- Planarità garantita dai dispositivi di appoggio regolabili in altezza.

POSA SU TERRENO
La classica posa su terreno è l’ideale per gli spazi esterni. Il geotessuto e lo strato di fondazione garantiscono stabilità e 
una migliore redistribuzione dei carichi in presenza sia di uno strato di base di differente granulometria sia di una soletta 
in cls.

1 - Soletta in cls/pavimentazione esistente
2 - Guaina impermeabile
3 - Strato isolante
4 - Guaina impermeabile
5 - Dispositivi di appoggio
6 - Elementi impiantistici
7 - Lastra

SU TERRENO
1 - Sottofondo
2 - Geotessuto (raccomandato)
3 - Strato di fondazione
4 - Strato di base
5 - Geotessuto (opzionale)
6 - Strato di allettamento
7 - Lastra

SU CLS
- Sottofondo
- Strato di fondazione
- Soletta in cls 
- Geotessuto (opzionale) 
- Strato di allettamento
- Lastra

TIPOLOGIA DI POSA	 DESTINAZIONI D’USO
	 Tetti/terrazze	 Spazi esterni
Galleggiante
Su terreno
Con adesivo cementizio

1

1

2

2
3

4

4

5

5

6

6

7

7

•	 •
	 •
•	 •

3

TIPOLOGIA DI POSA LASTRE A BASSO SPESSORE



45

POSA CON ADESIVO CEMENTIZIO
Lastre grazie allo  spessore ridotto si prestano ad essere posata come una vera e propria piastrella attraverso l’utilizzo di 
un adesivo cementizio.

Per una corretta posa delle lastre con adesivo cementizio è fondamentale che il massetto di sottofondo sia realizzato a 
regola d’arte, ovvero opportunamente stagionato, privo di fessurazioni, planare, asciutto e privo di polveri o altri agenti 
inquinanti che possano pregiudicare l’aderenza del collante. Dovrà inoltre presentare i dovuti giunti di dilatazione ed es-
sere trattato con primer per evitare risalite di umidità.
Per garantire un’adesione ottimale, le lastre vanno posate con il metodo della “doppia spalmatura”, applicando cioè l’ade-
sivo sia sulla lastra che sul massetto, coprendo la totalità delle due superfici. Impiegare sempre collanti idonei all’applica-
zione prevista. Dopo la posa, rispettare sempre con attenzione le tempistiche per la pedonalità e per la messa in esercizio 
del prodotto come indicato nella scheda tecnica del collante utilizzato.

POSA SU GHIAIA/SOTTOFONDO POSA SU CEMENTO

POSA CON PIEDINI SU CEMENTO DRENANTEPOSA CON PIEDINI SU GUAINA

POSA CON ADESIVO CEMENTIZIO

1 - Soletta in cls/pavimentazione esistente 
2 - Adesivo cementizio 
3 - Lastra 1

2
3

TIPOLOGIA DI POSA LASTRE A BASSO SPESSORE
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